
❙ Modulare Class-V-Endstufe mit
fünf bedarfsgesteuerten Kanälen

❙ Hochleistungs-Schaltnetzteil und extrem
effiziente Class-V-Verstärkertechnik

❙ 500 Watt Leistung an 8 Ohm

❙ Stromsparender Standby-Modus

❙ Steckplätze für Lautsprecher-Aktivkarten

❙ Bi–Wiring-fähige Lautsprecheranschlüsse

❙ Line Out für komfortable Kanal-Reihenverkabelung

❙ Umschaltbare Spannung für weltweiten Betrieb

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:

Die Linn AV 5125, eine 5-Kanal-Endstufe mit 
Class-V-Technik, bedient sich der neuesten
Schaltnetzteil-und Verstärkertechnologie von 
Linn. Die AV 5125 ist ein kompakter Hochleistungs-
verstärker für tonhöhengenaue Klangwiedergabe 
in mehrkanaligen Heimkino-und Musiksystemen. 
Das Design dieser Endstufe harmoniert perfekt mit
allen weiteren Komponenten des Linn AV 51-Systems.

Die bedarfsgesteuerten Ausgänge der AV 5125
mobilisieren eine Gesamtleistung von 500 Watt an 
8 Ohm. Solange der Maximalwert von 500 Watt nicht
überschritten wird, liefert jeder einzelne Kanal der AV
5125 bis zu 125 Watt an 8 Ohm oder bis zu 230 
Watt an 4 Ohm. 

Die Class V-Technik dieses kompakten
Hochleistungsverstärkers garantiert überragenden
Klang und höchste Zuverlässigkeit bei sehr geringer
Wärmeentwicklung. Wenn kein Signal anliegt, schaltet
eine Signalerkennung die AV 5125 zur Reduzierung
des Stromverbrauchs auf Standby.

Die Class V-Fünfkanal-Endstufe AV 5125 lässt sich
kinderleicht mit Linn Lautsprecher-Aktivkarten
aufrüsten. Damit bleiben – ganz gleich, ob in aktiven
oder passiven Heimkino- und Musiksystemen – 
keine Klangwünsche mehr offen.
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Pack 582

❙ Markteinführung 2001
❙ Typ 5-Kanal-Endstufe in Class-V-Technik
❙ Netzanschluss 115 > 230 V Wechselspannung
❙ Leistungsaufnahme (Standby) 10 W
❙ Maximale Leistungsaufnahme 1000 W
❙ Maximale Leistung pro Kanal 230 W an 4 Ohm

125 W an 8 Ohm
❙ Abmessungen H 75 mm x B 381 mm x T 354 mm
❙ Gewicht 5 kg
❙ Gehäuseausführung Schwarz, Silber

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.


