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❙ Analoge Stereo-Vorstufe der Referenzklasse

❙ Hochpräzise Dekodierung der Audiosignale für
Wiedergabe in Dolby Pro-Logic, Dolby Digital, 
DTS und Limbik

❙ Nach professionellen Maßstäben entwickeltes
Kontrollzentrum für Einzelkomponenten und
Komplettsysteme

❙ Zahlreiche Audio-Eingänge (analog und digital)
und Video-Eingänge (Composite und S-Video)

❙ Linn spezifische Remote-In/Remote-Out-Funktion für
die Anbindung an das Multiroom-System Linn Knekt

❙ Hochleistungs-Schaltnetzteil

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK:

Der System Controller ist das Herzstück jeder Linn
Heimkinoanlage und vermutlich die präziseste,
leistungsfähigste und vielseitigste AV-Vorstufe, die 
je gebaut wurde. Dank innovativer, hochintegrierter
Bauweise entstand ein komplettes Home-
Entertainment-Steuerzentrum im Kompaktformat.

Der elegant-kompakte System Controller passt perfekt
zu allen übrigen Komponenten eines Linn Zweikanal-,
Mehrkanal- oder Multiroom-Systems. Er bietet eine
Vielzahl von analogen und digitalen Ein- und
Ausgängen und macht den Umgang mit allen
angeschlossenen Bildund Tonquellen zu einem
unkomplizierten Vergnügen.

Durch die Kombination von Audio-Vorstufe mit
digitaler Signalverarbeitung, digitaler und analoger
Audiosignalumwandlung sowie Video-Umschaltung
und On-Screen-Menüführung ist der System Controller
für alle Analog- und Digitalformate sowie für alle
verfügbaren Bild- und Tonquellen optimal gerüstet.
Natürlich ist der System Controller auch über das
Multiroom-System Linn Knekt steuerbar – für
Topqualität in allen Räumen.

Der System Controller bietet DTS und Dolby Digital
sowie Limbik, eine von Linn entwickelte Software für
vollen Surround-Sound aus allen Musikquellen. Der
Linn System Controller steht für kompromisslose
Qualität, für faszinierende Vielseitigkeit und höchsten
Komfort – Home Entertainment auf Referenzniveau.
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SYSTEM CONTROLLER
TECHNISCHE DATEN

AV-Vorverstärker für höchste Ansprüche

Linn Products Ltd
Floors Road, Waterfoot, Glasgow G76 0EP, Scotland, UK.
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: helpline@linn.co.uk, Website: www.linn.co.uk

Linn Products Inc
8787 Perimeter Park Boulevard, Jacksonville FL 32216, USA.
Telephone: +1 (904) 645 5242, Facsimile: +1 (904) 645 7275, Helpline: 888-671-LINN, E-mail: helpline@linninc.com, Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Deutschland.
Telephone: +49-40-890 660-0, Facsimile: +49-40-890 660-29, E-mail: info@linn-deutschland.com, Website: www.linn.co.uk

Linn Records Ltd
257 Drakemire Drive, Castlemilk, Glasgow G45 9SZ, Scotland, UK.
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 634 0733, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: records@linn.co.uk,
Website: www.linnrecords.com
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❙ Markteinführung 1996
❙ Typ AV-Vorverstärker
❙ Bauweise Konstruktion nach professionellen Maßstäben,

mehrlagige Leiterplatinen, ultrakurze 
Signalwege, umfangreiche Erdungs- und 
Schirmungsmaßnahmen, jittereliminierendes 
Mehrfach-Signal-Reclocking, Metallgehäuse 
mit Druckguss-Front

❙ Schnittstellen Remote-In/Remote-Out, RC5 
(Infrarot-Ausgang), RS232 (für PC),
Linn Knekt

❙ Audio-Eingänge 5 x digital (4 x elektrisch SPDIF, 1 x optisch),
10 x analog (Cinch)

❙ Video-Eingänge 8 x Composite, 2 x SVHS (erweiterbar um 6)
❙ Audio-Ausgänge 2 x digital (SPDIF) Frontlautsprecher rechts 

und links (dreifach), Center, Subwoofer, 
Rücklautsprecher rechts und links,
3 x Record Out (analog), 1 x Multiroom 
(analog) für die Anbindung an das 
Multiroom-System Linn Knekt

❙ Video-Ausgänge 4 x Composite, 2 x SVHS
❙ Audio-Dekodierung Stereo, Stereo Sub, Dolby Surround, DTS

Dolby Pro Logic, Dolby Digital, Linn Limbik
❙ Video-Dekodierung PAL + NTSC
❙ Upgrades RS232C-Anschluss für Software-Upgrades 

oder zusätzliche DSP-Varianten über 
PC-Schnittstelle

❙ Netzteil Netzschwankungs- und -
einstreuungsunempfindliches, extrem 
störgeräuscharmes Schaltnetzteil

❙ Netzanschluss 240V : T800mA
❙ Abmessungen H 80 mm x B 381 mm x T 355 mm
❙ Gewicht 4 kg
❙ Gehäuseausführung Schwarz, Silber

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.


